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MODELL

Ladespannung

Ladestandard / Stecker

Anzahl Ladepunkte

Eingangsspannungsbereich [VAC]

Eingangsfrequenz [Hz]

Ausgangsleistung [kW]

DC-Ausgangsspannungsbereich [VDC]

Kabellänge

Stromstärke [A]

Steckertyp

Datenübertragung via

BENUTZER-SCHNITTSTELLE

Datenabruf

Benutzerauthentifizierung

Benutzerschnittstelle

Kommunikationsprotokoll

PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

Schutzart

Max. Betriebshöhenlage [m]

Betriebstemperatur [°C]

Lagertemperatur [°C]

Abmessungen (T x B x H) [mm]

60kW 90kW 120kW 180kW

TOMMATECH DC LADESTATIONEN FÜR ELEKTROFAHRZEUGE

DC

CCS2

2

400 / 380 ± 10%

50 / 60

200-750

Standard 5 m, optional 6m/ 7m

3P + N + PE

GSM, 4G, LTE

Internetzugang über 4G/3G/Ethernet (RJ45)

RFID, QR code

7" LCD-Touchscreen mit hohem Kontrast

OCPP 1.6

IP54

2000

-35 ~ 55

-40 ~ 70

850 x 740 x 1830

60

150

90

150

120

200

180

200

› Verschiedene Leistungsoptionen (60-180kW)

› Doppelsteckdosen-Steuersystem mit isolierten Stromkreisen

› OCPP 1.6

› Unterstützung von Ethernet, Wi-Fi oder 4G Kommunikation

› Anzeige der Daten in Echtzeit über das Internetportal

› 2x CCS2-Ladesteckdosen

› Gleichzeitiges Laden von zwei Fahrzeugen

› 7'' LCD-Touchscreen

› Eingebautes RFID-Lesegerät

› Energiesparmodus

› Allwettertaugliches pulverbeschichtetes Edelstahlgehäuse 

› 5 Meter Kabel mit CCS2 Ladestecker

* TommaTech® GmbH behält sich das Recht vor, die Spezifikationen der Produkte ohne vorherige Ankündigung zu ändern.
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