
TOMMATECH 
15 Wp MOBİL
SOLAR ŞARJ PANELİ

YIL
2
Ürün

Garantisi

Mobil Solar Şarj Panelleri, taşınabilir şarj cihazlarına 
(powerbank), akıllı telefonlara, tabletlere veya diğer USB 
cihazlarına doğrudan güneşten güç sağlayarak, geniş 
kullanım alanlı bir enerji çözümü oluşturur. 

EasyLife

USB Fanlarınızı      
Çalıştırın

Bebek Arabasında
Cihazlarınızı

Şarj Edin

Yürüyüş Sırasında
Powerbank
Şarj Edin 

USB ve Type-C
uyumlu çift giriş

GE RM AN- ba se d  com pany

Tabletinizi
Şarj Edin

G E R M A N - b a s e d  c o m p a n y

Güneşlenirken
Cihazlarınızı 

Şarj Edin

G E R M A N - b a s e d  c o m p a n y

G E R M A N - b a s e d  c o m p a n y

IBC Hücre Teknolojisi 
Yüksek verimli arka kontak bağlantılı, esnek ve dayanıklı hücre mimarisi

Prizma Yüzey
Prizma yüzey sayesinde maksimum ışık emilimi 

ETFE ile Mükemmel Işık Geçirgenliği 
Daha yüksek ışık geçirgenliği, korozyon direnci, çalışma sıcaklık aralığı

Çantaya sığabilir boyutu ve hafif tasarımı ile gittiğiniz her yere taşınabilir.  
Ultra Hafif 

QC 3.0 teknolojisi ile 3 ampere kadar hızlı şarj desteği
Hızlı Şarj Teknolojisi

Panelin bükülmesi, içerisinde yer alan hücrelerin zarar görmesine ve
enerji kaybına neden olur.

Panel Bükülmemelidir



* Yukarıda yer alan veriler, standart test koşulları (STC) altında elde edilmiştir: 1000 W/m² güneş ışınımı, 1.5(AM) hava kütlesi ve 25°C hücre sıcaklığı. Tüm paneller için ölçüm belirsizliği %6’dır. Gerçek veriler yapılan 
sözleşmelere tabi olacaktır. Bu dokümanda yer alan teknik değerler sadece bilgilendirme amaçlıdır ve sözleşmelerin bir parçası değildir. Bu belgedeki teknik özellikler değişkenlik gösterebilir. Detaylı bilgi için 
“Kurulum Montaj Kılavuzuna” bakınız.
* TommaTech® GmbH ürünlerin özelliklerini önceden haber vermeksizin değiştirme hakkını saklı tutar. Ver.2308.23
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MOBİL SOLAR ŞARJ PANELİ

FİZİKSEL ÖZELLİKLER

Maksimum Güç (Pmax) [Wp]

Model Tipi

Maksimum Güç Gerilimi (Vmp)[V]

Maksimum Güç Akımı (Imp)[A]

Açık Devre Gerilimi (Voc)[V]

Kısa Devre Akımı (Isc)[A]

Sıcaklık Katsayısı (Pmax)

Sıcaklık Katsayısı (Voc)

Sıcaklık Katsayısı (Isc)

Boyutlar [mm]

Ağırlık [kg]

Çıkış Portları

USB Çıkış Voltajı

Maksimum Şarj Akımı[A]

TT-FSC-15

344

269

ÖN GÖRÜNÜM

3

YAN GÖRÜNÜM

Birim: mm

ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018


