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1000 VDC SPI SERİSİ SOLAR POMPA İNVERTERİ

400V Solar

Pompa İnverterMODEL

Önerilen DC Giriş

Voltaj Aralığı

AC Giriş Voltajı

Maksimum DC 

Giriş Voltajı 

Başlatma Gerilimi

En Düşük Çalışma Gerilimi

Önerilen MPPT Voltajı

GİRİŞ
VOLTAJI (V)

MODEL NO ANMA
GÜCÜ (KW)

NOMİNAL GİRİŞ 
AKIMI (A)

NOMİNAL ÇIKIŞ 
AKIMI (A)

UYUMLU 
MOTOR (KW)
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SPI-TT-5.5-TF 

SPI-TT-7.5-TF 

SPI-TT-11.0-TF 

SPI-TT-15.0-TF 

SPI-TT-18.5-TF 

SPI-TT-22.0-TF 

SPI-TT-30.0-TF 

SPI-TT-37.0-TF 

SPI-TT-45.0-TF 

SPI-TT-55.0-TF 

SPI-TT-75.0-TF 

SPI-TT-90.0-TF 

SPI-TT-110.0-TF 

300V-750V

380V(-15%)

440V(+10%)

1000V

300V

250V

550V

** Talep üzerine 650kW'a kadar güç seçeneği mevcuttur.

* TommaTech GmbH ürünlerin özelliklerini önceden haber vermeksizin değiştirme hakkını saklı tutar.

TommaTech GmbH - Garching b. München / GERMANY
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Garantisi 
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Garanti



SPI-TT-5.5-TF 

SPI-TT-7.5-TF 

SPI-TT-11.0-TF 

SPI-TT-15.0-TF 

SPI-TT-18.5-TF 

SPI-TT-22.0-TF 

SPI-TT-30.0-TF 

SPI-TT-37.0-TF 

SPI-TT-45.0-TF 

SPI-TT-55.0-TF 

SPI-TT-75.0-TF 

SPI-TT-90.0-TF 

SPI-TT-110.0-TF 

mail@tommatech.de

1000 VDC SPI SERİSİ SOLAR POMPA İNVERTERİ

5.5kW-15kW PLASTİK KASA 18.5kW-110kW METAL KASA
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MODEL NO B
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C
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MONTAJ
DELİĞİ (D)
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* TommaTech GmbH ürünlerin özelliklerini önceden haber vermeksizin değiştirme hakkını saklı tutar.
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