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Erneuerbare Energie,
kostenloses Laden,

komfortables Parken!
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SOLAR-CARPORT FÜR 1 FAHRZEUG
AY-CAR-STL-1CAR-590   

Solar-Carport

Die TommaTech Solar-Carports wurden entwickelt, um die Nutzung und 
Anwendungsbereiche der sauberen und unerschöpflichen Sonnenenergie 
zu erweitern. Sie bieten den Nutzern intelligente Lösungen für nachhaltige 
Energiegewinnung und Parkplatzgestaltung.

Produkteigenschaften

WECHSELRICHTER ELEKTRISCHE
VERTEILUNGSTAFEL

HAUS

SONNE

AUTO-LADEN 
GERÄT

Şarj Devam Ediliyor..

SMART 
METER

CARPORT
(SOLARPANELS)

STROMNETZ

Anschlussschema

Hohe
Effizienz

Selbstreini-
gendes Glas 

mit reduzierter 
Reflektion

Hohe Effizienz bei 
geringer 

Bestrahlung

Hervorragende 
Widerstandsfähigkeit

0~+5W Positive 
Leistungstoleranz

100% Kompatibel 
mit Sonnenenergie

Hohe Geschwindigkeit Effizienz OCPP 1.6J Blitzschutz  
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MODELL  
ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN
Anzahl der Fahrzeuge 
Anzahl der Solarmodule 
Solarmodul-Typ 
Maximale Leistung des Solarmoduls [Wp] 
Installierte Gesamtleistung [kWp] 
Gesamtfläche des Solarmoduls [m2] 
Neigung des Solarmoduls [o] 
Abmessungen der Nutzfläche [m2] 
Minimale Innenhöhe [m] 
Maximale Innenhöhe [m] 
Solarmodul-Ausrichtung 
Material der Konstruktion
SOLARMODUL
Maximale Leistung [Pmax] 
Modul-Wirkungsgrad [%] 
Zellengröße [mm] 
Anzahl der Zellen [Anzahl] 
Gewicht [kg] 
Größe der Platte [mm]
WECHSELRICHTER
Maximale PV-Array-Eingangsleistung [Wp] 
Maximale PV-Eingangsspannung [V] 
MPPT-Spannungsbereich [V] 
Maximaler Eingangsstrom (MPPT A / (MPPT B) [A 
AC-Nennausgangsleistung [W] 
Maximale AC-Ausgangsscheinleistung [VA] 
Maximaler AC-Ausgangsstrom [A] 
Kommunikationsschnittstelle
EV-LADEGERÄT
Nennausgangsspannung [V] 
Nennausgangsstrom [A] 
Verfügbare Leistung [kW]
PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

445WP 590WP

1 Fahrzeug
8

TT445-108TNBCK10 Wasserdicht
445
3.56
16.42

10
3.99 x 5.20

2.2
3.0
Süd 
Stahl

445
22.79

182x91
108 (6x18)

23.20
1762x1165.1x25.6

10000
1000

180~950
16/16
6000
6600
9.70

Dongle Wifi

400±%10
32
22

1 Fahrzeug
8

TT590-144TNBCK10 Wasserdicht
590
4.72
20.66

10
20.41
2.30
2.85
Süd 
Stahl

590
22.84

182x91
144 (6x24)

29.0
2278x1134x35

10000
1000

180~950
16/16
6000
6600
9.70

Dongle Wifi

400±%10
32
22

     

* Die TommaTech GmbH behält sich das Recht vor, die Spezifikationen der Produkte ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

* Die oben genannten Daten wurden unter Standardtestbedingungen (STC) ermittelt: 1000 W/m² Sonneneinstrahlung, 1,5(AM) Luftmasse und 25°C 
Zelltemperatur. Die Messunsicherheit für alle Module beträgt 3%. Die tatsächlichen Daten unterliegen den vertraglichen Vereinbarungen. Die technischen Werte 
in diesem Dokument dienen nur zu Informationszwecken und sind nicht Bestandteil der Verträge. Die technischen Daten in diesem Dokument können variieren. 
*TommaTech GmbH behält sich das Recht vor, die Produktspezifikationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

28
50

23
00

1121 1121

4550
1121 1121
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SOLAR-CARPORT FÜR 2 FAHRZEUGE
AY-CAR-STL-2CAR-590 

Solar-Carport

Entwickelt, um die Nutzung und die Anwendungsbereiche der sauberen und 
endlosen Solarenergie zu erweitern, bietet TommaTech Solar Powered Car 
Parks “Solar Carport“ intelligente Lösungen für Benutzer. 

WECHSELRICHTER ELEKTRISCHE
VERTEILUNGSTAFEL

HAUS

SONNE

AUTO-LADEN 
GERÄT

Şarj Devam Ediliyor..

SMART 
METER

CARPORT
(SOLARPANELS)

STROMNETZ

Produkteigenschaften

Anschlussschema

Hohe
Effizienz

Selbstreini-
gendes Glas 

mit reduzierter 
Reflektion

Hohe Effizienz bei 
geringer 

Bestrahlung

Hervorragende 
Widerstandsfähigkeit

0~+5W Positive 
Leistungstoleranz

100% Kompatibel 
mit Sonnenenergie

Hohe Geschwindigkeit Effizienz OCPP 1.6J Blitzschutz  
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MODELL  
ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN
Anzahl der Fahrzeuge 
Anzahl der Solarmodule 
Solarmodul-Typ 
Maximale Leistung des Solarmoduls [Wp] 
Installierte Gesamtleistung [kWp] 
Gesamtfläche des Solarmoduls [m2] 
Neigung des Solarmoduls [o] 
Abmessungen der Nutzfläche [m2] 
Minimale Innenhöhe [m] 
Maximale Innenhöhe [m] 
Solarmodul-Ausrichtung 
Material der Konstruktion
SOLARMODUL
Maximale Leistung [Pmax] 
Modul-Wirkungsgrad [%] 
Zellengröße [mm] 
Anzahl der Zellen [Anzahl] 
Gewicht [kg] 
Größe der Platte [mm]
WECHSELRICHTER
Maximale PV-Array-Eingangsleistung [Wp] 
Maximale PV-Eingangsspannung [V] 
MPPT-Spannungsbereich [V] 
Maximaler Eingangsstrom (MPPT A / (MPPT B) [A 
AC-Nennausgangsleistung [W] 
Maximale AC-Ausgangsscheinleistung [VA] 
Maximaler AC-Ausgangsstrom [A] 
Kommunikationsschnittstelle
EV-LADEGERÄT
Nennausgangsspannung [V] 
Nennausgangsstrom [A] 
Verfügbare Leistung [kW]
PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

445WP 590WP

2 Araç
12

TT445-108TNBCK10 Su Sızdırmaz
445
5.34
24.63

10
3.99 x 5.20

2.2
3.0
Süd 
Stahl

445
22.79

182x91
108 (6x18)

23.20
1762x1165.1x25.6

10000
1000

180~950
16/16
6000
6600
9.70

Dongle Wifi

400±%10
32
22

2 Araç
12

TT590-144TNBCK10 Wasserdicht
590
7.08
30.99

10
27.0
2.30
2.85
Süd 
Stahl

590
22.84

182x91
144 (6x24)

29.0
2278x1134x35

10000
1000

180~950
16/16
6000
6600
9.70

Dongle Wifi

400±%10
32
22

     

28
50

23
00

1121 1121

4550
1121 1121

* Die oben genannten Daten wurden unter Standardtestbedingungen (STC) ermittelt: 1000 W/m² Sonneneinstrahlung, 1,5(AM) Luftmasse und 25°C 
Zelltemperatur. Die Messunsicherheit für alle Module beträgt 3%. Die tatsächlichen Daten unterliegen den vertraglichen Vereinbarungen. Die technischen Werte 
in diesem Dokument dienen nur zu Informationszwecken und sind nicht Bestandteil der Verträge. Die technischen Daten in diesem Dokument können variieren. 
*TommaTech GmbH behält sich das Recht vor, die Produktspezifikationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.
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Nachhaltige
Parkflächen
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mail@tommatech.de

Datum : ...............................................
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www.tommatech.de
München • GERMANY


