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MIT UNSEREN LITHIUMBATTERIEN
UNUNTERBROCHENE ENERGIE, 
UNUNTERBROCHENES LEBEN!

TT-UM005-003
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LFP-LITHIUMBATTERIE MODULAR
BTR-P-51.2V-102AH / BTR-P-51.2V-102AH-R / BTR-P-51.2V-280AH

Anschlussschema

LFP-Lithiumbatterien ermöglichen 

eine Parallelschaltung von bis zu 16 

Einheiten ohne Leistungsverlust.

Lange Lebensdauer mit bis zu 8.000 

Zyklen.

Ästhetisches, kompaktes und 

robustes Metallgehäusedesign.

25,6 V / 204 Ah
LFP-Batterie
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TNL

230V 50Hz AC

GENERATOR ODER NETZSTROM

TT-UM005-003

Produkteigenschaften

Überlegene
Leistung

Hitzebeständigkeit IP20–IP65
Schutzklasse

Lange
Lebensdauer

Erweiterbare
Kapazität

Metallgehäuse

Kommunikation

Nachhaltige
Energie

Intelligentes Batterie-
managementsystemtem
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SPANNUNG – KAPAZITÄT BTR-P-51.2V-102Ah BTR-P-51.2V-102Ah-R BTR-P-51.2V-280Ah

Nennspannung [V]] 51.2

102

5222.4

50

75

56.8

58.4

50

50

75

44.8±0.2

51.2

Nennkapazität [Ah] 280

Nennenergie [Wh] 14336

Empfohlener Ladestrom [A] 100

Maximaler Ladestrom [A] 140

Empfohlene Ladespannung [V] 56.8

Maximale Ladespannung [V] 58.4

Empfohlener Entladestrom [A] 100

Dauerentladestrom [A] 100

Maximaler Entladestrom [A] 180A für 30s

Entlade-Abschaltspannung [V] 44,8±0.2
BATTERIE / ZELLE
Zyklenanzahl
Gravimetrische Energiedichte [Wh/kg]

Volumetrische Energiedichte [Wh/L]

Innenwiderstand [mΩ]

STANDARD
Überladeschutz Ja

Tiefentladeschutz Ja

Überstromschutz Ja

Kurzschlussschutz Ja

Übertemperaturschutz Ja

Temperatursensor Ja

Einstellbarer Lade-/Entladestromı Ja

Batteriechemie LFP prismatisch

Sicherheit IEC 61960 / 62133-2 / RoHS 

BETRIEBSBEDINGUNGEN
Ladetemperatur [°C] 0 ~ +60

Entladetemperatur [°C] -20 ~ +60

Lagertemperatur [°C]    0 ~ +35
Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) Maximal 85 %

Schutzart IP20-IP65
Geplante Produktlebensdauer [Jahre] >15

Garantiezeit [Jahre] 5

8000

165

350

0.27-0.40

6000

165

350

0.1-0.15

PHYSISCHE EIGENSCHAFTEN
BTR-P-51.2V-102Ah BTR-P-51.2V-102Ah-R BTR-P-51.2V-280Ah

TEKNİK ÖZELLİKLER

GERİLİM - KAPASİTE BTR-P-51.2V-102Ah-R BTR-P-51.2V-102Ah-R BTR-P-51,280Ah

Nominal Gerilim [V]

Nominal Kapasite [Ah]

Nominal Enerji [Wh] 

Önerilen Şarj Akımı [A]

Maksimum Şarj Akımı [A]

Önerilen Şarj Gerilimi [V]

Maksimum Şarj Gerilimi [V]  

Önerilen Deşarj Akımı [A]

Devamlı Deşarj Akımı [A]

Maksimum Deşarj Akımı [A]

Deşarj Kesme Gerilimi [V]

51,2

280

14336

    100 

    140 

 56,8

58,4

    100 

180A for 30s
44,8±0.2

    100 

51.2

102

5222.4 

   50

75

56.8

58.4

50

50

75

 44.8±0.2

PİL / HÜCRE

Döngü Sayısı 8000 

Kütlesel Enerji Yoğunluğu [Wh / Kg] 165

Hacimsel Enerji Yoğunluğu [Wh / L] 350

İç Direnç [mΩ] 0.27-0.40 

6000

165

350

0.1-0.15 

STANDART

Aşırı Şarj Koruması Evet

Aşırı Deşarj Koruması Evet

Aşırı Akım Koruması Evet

Kısa Devre Koruması Evet

Aşırı Sıcaklık Koruması Evet

Sıcaklık Sensörü Evet

Ayarlanabilir Şarj / Deşarj Akımı Evet

Pil Kimyası LFP Prizmatik

Güvenlik IEC 61960 / 62133-2 / RoHS 

ÇALIŞMA KOŞULLARI

Şarj Sıcaklığı [°C] 0 ~ +60

Deşarj Sıcaklığı [°C] -20 ~ +60

Depolama Sıcaklığı [°C]    0 ~ +35

Nem (Yoğuşmasız) Maksimum %85

Koruma Sınıfı IP20-IP65

Planlanan Ürün Ömrü [Yıl] >15

Garanti Süresi [Yıl] 5

BTR-P-51.2V-102Ah-R BTR-P-51.2V-102Ah BTR-P-51,280Ah

FİZİKSEL ÖZELLİKLER
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482 

664,5 

 628 
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8
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TEKNİK ÖZELLİKLER

GERİLİM - KAPASİTE BTR-P-51.2V-102Ah-R BTR-P-51.2V-102Ah-R BTR-P-51,280Ah

Nominal Gerilim [V]

Nominal Kapasite [Ah]

Nominal Enerji [Wh] 

Önerilen Şarj Akımı [A]

Maksimum Şarj Akımı [A]

Önerilen Şarj Gerilimi [V]

Maksimum Şarj Gerilimi [V]  

Önerilen Deşarj Akımı [A]

Devamlı Deşarj Akımı [A]

Maksimum Deşarj Akımı [A]

Deşarj Kesme Gerilimi [V]

51,2

280

14336

    100 

    140 

 56,8

58,4

    100 

180A for 30s
44,8±0.2

    100 

51.2

102

5222.4 

   50

75

56.8

58.4

50

50

75

 44.8±0.2

PİL / HÜCRE

Döngü Sayısı 8000 

Kütlesel Enerji Yoğunluğu [Wh / Kg] 165

Hacimsel Enerji Yoğunluğu [Wh / L] 350

İç Direnç [mΩ] 0.27-0.40 

6000

165

350

0.1-0.15 

STANDART

Aşırı Şarj Koruması Evet

Aşırı Deşarj Koruması Evet

Aşırı Akım Koruması Evet

Kısa Devre Koruması Evet

Aşırı Sıcaklık Koruması Evet

Sıcaklık Sensörü Evet

Ayarlanabilir Şarj / Deşarj Akımı Evet

Pil Kimyası LFP Prizmatik

Güvenlik IEC 61960 / 62133-2 / RoHS 

ÇALIŞMA KOŞULLARI

Şarj Sıcaklığı [°C] 0 ~ +60

Deşarj Sıcaklığı [°C] -20 ~ +60

Depolama Sıcaklığı [°C]    0 ~ +35

Nem (Yoğuşmasız) Maksimum %85

Koruma Sınıfı IP20-IP65

Planlanan Ürün Ömrü [Yıl] >15

Garanti Süresi [Yıl] 5

BTR-P-51.2V-102Ah-R BTR-P-51.2V-102Ah BTR-P-51,280Ah

FİZİKSEL ÖZELLİKLER
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TEKNİK ÖZELLİKLER

GERİLİM - KAPASİTE BTR-P-51.2V-102Ah-R BTR-P-51.2V-102Ah-R BTR-P-51,280Ah

Nominal Gerilim [V]

Nominal Kapasite [Ah]

Nominal Enerji [Wh] 

Önerilen Şarj Akımı [A]

Maksimum Şarj Akımı [A]

Önerilen Şarj Gerilimi [V]

Maksimum Şarj Gerilimi [V]  

Önerilen Deşarj Akımı [A]

Devamlı Deşarj Akımı [A]

Maksimum Deşarj Akımı [A]

Deşarj Kesme Gerilimi [V]

51,2

280

14336

    100 

    140 

 56,8

58,4

    100 

180A for 30s
44,8±0.2

    100 

51.2

102

5222.4 

   50

75

56.8

58.4

50

50

75

 44.8±0.2

PİL / HÜCRE

Döngü Sayısı 8000 

Kütlesel Enerji Yoğunluğu [Wh / Kg] 165

Hacimsel Enerji Yoğunluğu [Wh / L] 350

İç Direnç [mΩ] 0.27-0.40 

6000

165

350

0.1-0.15 

STANDART

Aşırı Şarj Koruması Evet

Aşırı Deşarj Koruması Evet

Aşırı Akım Koruması Evet

Kısa Devre Koruması Evet

Aşırı Sıcaklık Koruması Evet

Sıcaklık Sensörü Evet

Ayarlanabilir Şarj / Deşarj Akımı Evet

Pil Kimyası LFP Prizmatik

Güvenlik IEC 61960 / 62133-2 / RoHS 

ÇALIŞMA KOŞULLARI

Şarj Sıcaklığı [°C] 0 ~ +60

Deşarj Sıcaklığı [°C] -20 ~ +60

Depolama Sıcaklığı [°C]    0 ~ +35

Nem (Yoğuşmasız) Maksimum %85

Koruma Sınıfı IP20-IP65

Planlanan Ürün Ömrü [Yıl] >15

Garanti Süresi [Yıl] 5

BTR-P-51.2V-102Ah-R BTR-P-51.2V-102Ah BTR-P-51,280Ah

FİZİKSEL ÖZELLİKLER
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PB MODULARE BATTERIESERIE
51,2V 100Ah LFP BATTERIEN

LFP-Lithiumbatterien ermöglichen 

eine Parallelschaltung von bis zu 16 

Einheiten ohne Leistungsverlust.

Lange Lebensdauer mit bis zu 8.000 

Zyklen.

Ästhetisches, kompaktes und 

robustes Metallgehäusedesign.

TT-UM005-003

Anschlussschema

25,6 V / 204 Ah
LFP-Batterie
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TNL

230V 50Hz AC

GENERATOR ODER NETZSTROM

Produkteigenschaften

Überlegene
Leistung

Hitzebeständigkeit IP20–IP65
Schutzklasse

Lange
Lebensdauer

Erweiterbare
Kapazität

Metallgehäuse

Kommunikation

Nachhaltige
Energie

Intelligentes Batterie-
managementsystemtem
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BTR-P-PB-51.2V-100AH

LiFePO4

100 Ah

Maximal 32 Einheiten parallel schaltbar

51,2 V

44,8 V ~ 57,6 V

5,12 kWh

50 A

75 A (10 s)

120 A

150 A (10 s)

80 % DoD

370 × 548 × 140 mm (ohne Montageplatte)

39 kg

LED (Ladezustand, Betrieb, Schutz) & Summer

IP21

Laden: 0 ~ 55 °C / Entladen: −20 ~ 55 °C

0 ~ 35 °C

95 % (nicht kondensierend)

≤ 3.000 m

≤ 6.000 (25 °C ± 2 °C, 0,2C / 0,2C, 80 % DoD, 70 % EOL)

Wandmontage, Stapelmontage

CAN 2.0, RS485, Bluetooth, App

5 Jahre

8 MWh

UN38.3, MSDS

HAUPTPARAMETER

Batteriechemie

Kapazität[1]

Skalierbarkeit

Nennspannung

Betriebsspannung

Nennenergie[1]

Ladestrom[2]

Entladestrom[2]

Max. kontinuierlich

Peak

Max. kontinuierlich

Peak

WEITERE PARAMETER

Empfohlene Entladetiefe

Abmessungen (B × H × T)

Ungefähres Gewicht

LED-Anzeige

Gehäuse-IP-Schutzklasse

Betriebstemperatur

Lagertemperatur

Relative Luftfeuchtigkeit

Höhe über dem Meeresspiegel

Zyklenlebensdauer

Installation

Kommunikation

Garantiezeit[3]

Energieeffizienz (oder Energiedurchsatz)[3]

Zertifizierung

TT-UM005-003
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