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Yüksek Panel Verimlili i Sayesinde, Yüksek Güç Ç k n Garanti Eder

Cam Üzerindeki Özel Kaplama Yüzey Tozunu Azalt r.

Sabah ve Bulutlu Hava Ko ullar nda Dahi Yüksek Panel Verimlili i

BIFACIAL TOPCON MONOKRİSTAL

BIFACIAL 18BB
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108TNB12 (715-745Wp) DOUBLE GLASS



FİZİKSEL VE ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER

ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER

BIFACIAL TOPCON MONOKRİSTAL

Ver.2501.24

DIAMOND PLUS

Hücre Boyutu(mm)

Panel Boyutu(mm)

Cam Kalınlığı(mm)

MEKANİK ÖZELLİKLER AMBALAJ ŞEKLİ

40' GP

36

432

12

SICAKLIK KATSAYISI

0.040%/°C

-0.260%/°C

-0.300%/°C

Konteyner210 x 105

108 (18x6)

32.5

1965x1303x30

1600/1600

IP68

300

2.00

Akım -  Voltaj & Güç -  Voltaj Grafiği ( DI620-108TNB12)

30

30

ARKADAN GÖRÜNÜMÖNDEN GÖRÜNÜM

1500V DC

-40 ~ +85°C

25A

Maksimum Güç (P )max

Maksimum Güç Gerilimi (V )mp
)mp

)oc
)sc

Güç Toleransı

Maks. Sistem Anma Gerilimi

Model Tipi

±%10

Modül Verimliliği % (610Wp)

Modül Verimliliği % (615Wp)

640.50 671.00 701.50 732.00

25.01 26.20 27.40 28.58

Maksimum Güç (Pmax)(610Wp)

645.75 676.50 707.25 738.00

25.22 26.42 27.62 28.82

Maksimum Güç (Pmax)(615Wp)

Modül Verimliliği % (620Wp)

651.00 682.00 713.00 744.00

25.43 26.64 27.85 29.06

Maksimum Güç (Pmax)(620Wp)

Modül Verimliliği % (625Wp)

656.25 687.50 718.75 750.00

25.63 26.85 28.07 29.29

Maksimum Güç (Pmax)(625Wp)

5% 10% 15% 20%

23.82
34.20

17.84
40.50
18.83

DI610
108TNB12

610 Wp
24.02
34.40

17.88
40.70
18.89

DI615
108TNB12

615 Wp
24.22
34.60

17.92
40.90
18.94

620 Wp

DI620
108TNB12

24.41
34.80

17.96
41.10
18.99

625 Wp

DI625
108TNB12
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