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Smart Controller

Bağlantı Şeması

Smart Controller

Birden fazla TommaTech invertörünü izlemek ve yönetmek için 
profesyonel bir çözümdür. Yerel şebeke uyumluluğunu sağlamak 
için güç kontrol fonksiyonlarına sahiptir. Hem yerel hem de uzaktan 
izleme ve yapılandırma seçenekleri sunarak, kullanıcıların enerji 
yönetimini daha verimli ve akıllı hale getirmesine olanak tanır. 
Depolama kapasitesi, IEC104 protokol desteği ve akıllı senaryolar 
gibi gelişmiş özellikleriyle enerji yönetiminizi optimize eder.
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MODEL

SİSTEM ÖZELLİKLERİ

Güç Adaptörü

Kablosuz Modül

Ethernet

Yönetilen Cihaz Sayısı

Arayüz

Kuru Kontaktör

Veri Aktarım Aralığı

Genişletilmiş Depolama Kapasitesi

Boyutlar

Ağırlık

Koruma Sınıfı

Çalışma Sıcaklık Aralığı

* TommaTech GmbH ürünlerin özelliklerini önceden haber vermeksizin değiştirme hakkını saklı tutar.

100-240V 50/60Hz 1.5A AC girişi, 12V 2A DC çıkış

Wi-Fi 2.4GHz

10/100M

60

RS485 x 4, CAN x 1, Ethernet x1

AI x 2, DI x 4, DO x 4

5 dakika

8G/16G TF kart (Opsiyonel)

205 x 124 x 33 mm

410 g

IP 21

-20 ~ +60°C
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