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Dreiphasiger Stringwechselrichter
Trio Grand
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Hohe Weiter PV Fern- IP66 Hohe
Effizienz Spannungsbreich tiberwachung Schutz PV Spannung
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Trio-Grand-80/ Trio-Grand-100/ Trio-Grand-110/
Trio-Grand-120/ Trio-Grand-136/ Trio-Grand-150

Dreiphasige String-Wechselrichter der TommaTech Trio-Grand-Serie bieten
intelligente Losungen mit maximaler Effizienz fUr groBe Solaranlagen. Die
Serie, die in 6 Leistungsoptionen zwischen 80kW und 150kW angeboten
wird, kann mit ihrem breiten MPPT-Spannungsbereich zwischen 180V und
1000V sowohl fUr Dach- als auch fUr Bodenprojekte problemlos eingesetzt
werden. Des Weiteren verflUgen die Wechselrichter der TommaTech
Grand-Serie mit Schutzklasse IP66 auch Uber eine Wi-Fi-Option zur
FernUberwachung.

www.tommatech.de
mail@tommatech.de
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Trio Grand (DREIPHASIG)

Trio-G-80 Trio-G-100 Trio-G-110 Trio-G-120 Trio-G-136 Trio-G-150

DC SOLARLADEREGLER
Max. PV-Array-Leistung 120 150 165 180 204 225
Max. Leerlaufspannung [V] 1100 1100 1100 1100 1100 1100
Min. Betriebsspannung [V] 200 200 200 200 200 200
Nennspannung [V] 580/600 580/600 580/600 580/600 730/785 730/785
MPPT-Betriebsbereich [V] 180~1000 180~1000 180~1000 180~1000 180~1000 180~1000
Anzahl der MPPTs 9 9 12 12 12 12
Anzahl der Strings per MPPT 2 2 2 2 2 2
Max. Eingangsstrom per MPPT [A] 32 32 32 32 32 32
Max. Kurzschlussstrom per MPPT [A] 46 46 46 46 46 46

AC AUSGANG
Nennleistung [kW] 80 100 110 120 136 150
Nennstrom [A] 121.3/116 151.6/145 166.7/159.5 181.9/174 157.1/1454 173.2/160.4
Kurzschlussleistung [kVA] 88 110 121 132 149.6 165
Maximalstrom [A] 133.4/127.6 166.7/159.5 1834/1754 200/191.3 172.8/160 190.6/176.5
Nennspannung(V] 3 X220 /380 .3 X 230/400. 3W+(N)+PE 500/540.3P3W+PE 500/540.3P3W+PE
Nennfrequenz / Frequenzbereich [Hz] 50 (+5)
Leistungsfaktor 0.8 Fuhrend ~ 0.8 Folgend
THDI bei Nennleistung [%] <3

WECHSELRICHTERDATEN
MPPT Effizienz [%] 99.9
Max. Effizienz [%] 98.6 98.6 98.6 98.6 99.0 99.0
IEC60529 Schutzklasse P66

Betriebstemperatur [°C]

-25~+60 (Reduktion bei 45)

Max. Betriebshohe [m]

<4000 (Reduktion bei 3000)

Feuchtigkeit [%] %0-100
Abmessungen (BxHXT) [mm] 985x660x327.5
Gewicht [kg] 80

Kuhlkonzept

Smarte Ventilationssteuerung

Kommunikationsschnittstellen

RS485 / PLC / Wi-Fi Dongle/ G4 Dongle / Lan Dongle / Bluetooth / USB

STANDARD

Uber-/Unterspannungsschutz Integriert
DC-Isolationsschutz Integriert
NetzUberwachung Integriert
DC-Injektionstiberwachung Integriert
Reststromerkennung Integriert
Anti-Islanding-Schutz Integriert
Stringlevel-Fehlererkennung Integriert
Uberspannungsschutz Typ Il
Lichtbogen Optional
Safety EN62109-1/-2

Sicherheitszertifikate

EN61000-6-1; EN61000-6-2;EN61000-6-3; EN61000-3-12; EN61000-3-11

* TommaTech GmbH behalt sich das Recht vor, die Spezifikationen der Produkte ohne vorherige Anklindigung zu andern
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